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» Acond.exterior > Césped artificial > Accesorios césped artificial

Ficha técnica

La cola monocomponente es un adhesivo de nueva tecnología a base de polímeros modificados con silanos de alta 
calidad, monocomponente, listo al uso, posee un alto módulo y permanece elástico tras curar. Excelente adherencia y 
resistencia química. Buena adherencia sobre superficies húmedas, pega incluso bajo agua. Producto exento de 
isocianatos y siliconas. Excelente resistencia a la intemperie y radiación ultravioleta.

Información técnica

Referencia EAN Kg Caja Pallet 

Aplicación

Presentación

Aspecto

Color

Rendimiento

PRODUCTO NO CURADO

Densidad
Formación de piel (23º y 50% h.r)
Velocidad de curado (23º y 50% h.r)
Temperatura de aplicación
PRODUCTO CURADO

Dureza
Resistencia a Tracción
Módulo elástico a 100%
Elongación a rotura
Resistencia a la temperatura en 
servicio
Almacenaje

Caducidad

Limpieza

Garantía

Instalación del césped artificial

Cubo de 6Kg

Pasta tixotrópica

Verde

0,8-1,2Kg/m2 (25m lineales)

1,60±0,02 g/cm3 UNE-EN 542

40-50 min M.I.

2-3 mm/24h M.I.

De +5 a +40 ºC

45-55 ShA. DIN 53505

1,8 - 2,0 Mpa. DIN53504

0,5 - 0,7 Mpa. DIN53504

200 - 400% DIN53504

de -40 a +90ºC

Almacenar en un ambiente fresco, seco y 

bien ventilado entre +5 y +30ºC, lejos de 

fuentes de calor y humedad.

12 meses en su envase original sin abrir

Producto curado: Medios mecánicos

Producto fresco: Con disolventes orgánicos

3 años
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CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas 

del producto descrito. Los productos suministrados pueden variar ligeramente a los productos indicados. 

CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. garantiza la calidad técnica del producto.
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