
Características técnicas

PERFIL DE REMATE “U” 

» Jardín > Ocultación > Cerramientos PVC

Ficha técnica

El perfil de remate ayuda a embellecer el cañizo PVC para su instalación en terrazas, balcones y jardines.

Información técnica

Aplicación

Material

Sistema de unión

Protección UV

Uso de remate en U

Fabricación

Garantía

Observaciones

Ocultación  y decoración (jardines, terrazas, 

hoteles, ...)

PVC.

Ensamblaje de piezas.

Si.

Para proteger los cantos y bordes de la celosía..

Fabricado en España.

3 años.

Remates de alta resistencia a la exposición en 

exteriores.

42010161 8422502529308 4,5x3,5x150 U 1 6240
42010162 8422502333035 4,5x3,5x150 U 1 6240
42010165 8422502620388 4,5x3,5x150 U 1 6240
42010163 8422502301522 4,5x3,5x150 U 1 6240
42010160 8422502978786 4,5x3,5x150 U 1 6240
42010164 8422502022830 4,5x3,5x150 U 1 6240

CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas 

del producto descrito. Los productos suministrados pueden variar ligeramente a los productos indicados. 

CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. garantiza la calidad técnica del producto.
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Referencia EAN Medida Cuadro Caja Pallet


